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1、产品介绍—前言

木联能软件 在光伏行业里素有 “木联能医生”之雅称。所谓“医生”

即医治病人之痛苦，达到药到病除的疗效。木联能的诊断流程及药方都有哪

些呢？

光伏电站对标产品检查

查看症状、初步
分析

深入分析

诊断、治疗

诊断流程 治疗药方

光伏电站现场诊断服务

光伏电站运行分析

光伏电站集中运营决策

各
种
药
方
，
透
明
、
公
开
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1、产品介绍—理念

医生不仅要有医术、医德，还要有基本的医疗理念。木联能医生的医治

理念是什么呢？
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1、产品介绍—目标

光伏电站运行对标产品是木联能医生进行医治的第一步，也是最重要的一步-

----即检查（此处我们叫“对标”）。不同一资源区平均水平比、不同一资源区最

好水平比。如低于平均水平，那肯定需要开药方治疗。如高于平均水平但低于最好

水平，那么我们可以购买保健品进行保健治疗，从而达到地区最好水平。

电站一

电站二

电站二

电站一

行
业
进
步

国际水平

最好水平

平均水平

最差水平

电站一
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1、产品介绍—数据基础

光伏电站运行对标产品是基于北京木联能软件股份有限公司的大数据中心而

推出的对光伏电站整体运行水平、各设备厂商设备实际运行水平进行分析对比的一

款产品。

i光伏平台

光伏运管、集中运营
分析系统

与业人员的数据收集

对标
运管、集中运营系统
（数据收集、分析）

远程分析、诊
断

现场诊断

大数据

数据

来源

发现

问题

发现问题，解决问题，再对标，持续提升。

指标引领 及时纠偏、规范管理

闭环管理
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1、产品介绍—数据基础

光伏电站运行对标产品是依托木联能软件大数据中心，通过对丌同资源区域

光伏电站的实际运行水平进行分析，提出光伏电站运行指标的区域最高、平均、最

低水平，满足集团公司、电站运营单位对其建设及运营电站进行对标分析，根据分

析结果采取相应措施提升发电量及运营水平，从而提升电站效益；通过对设备厂商

设备的实际运行水平分析，推出丌同型号设备实际运行水平的排名。是光伏电站建

设单位进行设备选型的利器，同时也为光伏电池厂商进行技术革新提出明确的方向

不目标。
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1、产品介绍

光伏电站运行对标产品核心价值：

指标引领 提升效益！

行业指标发布，及时掌握光伏发展现状。

电站实时对标，真实了解电站运行水平。

精确定位问题，有方向有目标提升电量。

设备性能排名，选型及技术革新的利器。

光伏电站运行对标产品面向的客户群体：

发电集团、电站建设单位、电站运营单位、投资单位、设备制造单位。

政府能源主管部门、行业研究分析院校及研究所、新闻、媒体等。
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2、产品内容

实时提供行业各类指标水平

•每月更新各地区的综合效率、等效利用小时数指标水平。

•每月更新各地区的停机小时数、电站损耗率指标水平。

•每月更新各地区的电站的逆变器功率、组串电流离散率指标水平。

•每月更新各厂家丌同型号的逆变器实际转换效率排名。

• 每月更新各厂家丌同型号的光伏方阵实际转换效率排名。

电站运行水平定位、设备性能排名

• 根据电站实际运行水平，实时在线进行相关指标对标。

•根据设备实际运行情况，在线查看设备排名。

运行对标报告输出

•根据对标结果，总结分析幵编制分析报告，提出电站运维水平提升的相应措施。
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3、产品特点

专业

与业的运维分析团队

及时

9小时工作制，5分钟内必回答的铁的纪律。及时响应的良好团队习惯。

到位

与家团队---行业指标---层层剥离---精准到位。

彻底

理念---大数据基础---良好药方---药到病除---一次彻底，终身保健。
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进入i光伏

首页

登录i光伏

平台

Web版：http://www.ipvei.com/

移动版：

4、使用介绍

大数据

光伏对标产品

光伏方阵
转换效率

综合效率
逆变器

转换效率

电站对标指标水平查看

等效利用
小时数

逆变器功率/组串
电流离散率

生成

对标报告

停机
小时数

电站损耗率

4、使用介绍——访问方式及功能

http://www.renewable.org.cn/
http://www.renewable.org.cn/
http://www.renewable.org.cn/
http://www.renewable.org.cn/
http://www.renewable.org.cn/
http://www.renewable.org.cn/
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4、使用介绍——注册登录（web版）
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4、使用介绍——注册登录（移动版）

微信关注
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4、使用介绍——系统首页
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4、使用介绍4、使用介绍—— 指标水平查看

光伏方阵
转换效率

综合效率

逆变器
转换效率

等效
小时数

逆变器功率/组串
电流离散率

停机
小时数

损耗率
运营指标

设备运行指标

资源指标水平面/倾斜面
总辐射量

日照时数
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4、使用介绍

综合效率

等效利用
小时数

逆变器输出功率
离散率

生成

对标报告

停机
小时数

损耗率

4、使用介绍—— 电站对标

组串电流离散率
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4、使用介绍

逆变器
转换效率

光伏方阵
转换效率

4、使用介绍—— 设备实际运行排名
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4、使用介绍

光伏方阵
转换效率

综合效率

逆变器
转换效率

等效利用
小时数

逆变器输出功率
离散率

停机
小时数

损耗率

4、使用介绍——电站建设各阶段参考

组串电流离散率

建设（竣工验收）

水平面/倾斜面量
总辐射量

日照时数 前期

设计、招投标

运行
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4、使用介绍——指标说明（等效利用小时数）

指标详细说明：

等效利用小时数是指在统计周期内，电站发电量折算到该站全部装机满负

荷运行条件下的发电小时数，等效利用小时直接反应光伏电站运行水平，通过等

效利用小时数定位电站所在区域内运行水平，定位差距，从而指导企业提升电站

运行管理水平，提升发电量。
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4、使用介绍——指标说明（等效利用小时数）



Copyright © 2015 版权所有: 北京木联能软件股份有限公司

4、使用介绍——指标说明（等效利用小时数）

单位装机上网电量指标水平
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4、使用介绍——指标说明（综合效率）

指标详细说明：

综合效率是指在统计周期内，光伏电站上网电量不理论发电量的比值。

综合效率可以直观地展示一个电站的整体运行情况，在理论发电量一定的情

况下，电站的各种损耗越少，则上网电量越高，综合效率也就越高；反之，

电站全过程损耗越高，则最终获得的上网电量越低，综合效率也越低。



Copyright © 2015 版权所有: 北京木联能软件股份有限公司

4、使用介绍——指标说明（综合效率）
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4、使用介绍——指标说明（综合效率）
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4、使用介绍——指标说明（停机小时数）

指标详细说明：

停机小时数主要用于评估光伏电站整体运行情况及设备质量情况。

停机包括：故障停机、检修维护停机、限电停机等。

电站停机小时数是指在太阳能辐射强度达到光电设备正常发电的条

件下，全站逆变器在统计时间内的正常停机和故障停机总小时数。
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4、使用介绍——指标说明（停机小时数）
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4、使用介绍——指标说明（电站损耗率）

指标详细说明：

电站损耗率主要用于评估光伏电站整体及各部分（光伏方阵、逆变

器、集电线路及箱变、升压站）运行情况。电站损耗包括4类：光伏方阵

损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗、升压站损耗。

各类损耗指标计算公式如下：

损耗率（%） = 损耗电量（ kWh ）/ 理论发电量（ kWh ）
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4、使用介绍——指标说明（电站损耗率）
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4、使用介绍——指标说明（逆变器输出功率离散率）

指标详细说明：

逆变器输出功率离散率主要用于评估光伏电站所有逆变器的整体出力

情况，离散率数值越小，说明逆变器交流功率曲线越集中，逆变器整体运

行情况越一致、稳定。

根据生产运维经验，逆变器输出功率离散率值范围分为四个等级：

（1）离散率<=5%，运行稳定；

（2）5%<离散率<=10%，运行良好；

（3）10%<离散率<=20%，运行待提高；

（4）离散率>20%，必须改进。
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4、使用介绍——指标说明（逆变器输出功率离散率）
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4、使用介绍——指标说明（逆变器输出功率离散率）
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4、使用介绍——生成电站对标报告
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4、使用介绍——生成电站对标报告

根据对标结果，自动生成对标报告。
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4、使用介绍——指标说明（组串电流离散率）

指标详细说明：

组串电流离散率主要用于评估光伏电站汇流箱组串电流整体运行情况。

离散率数值越小，说明各汇流箱支路电流曲线越集中，发电情况越稳定。

根据生产运维经验，组串电流离散率值范围分为四个等级：

（1）离散率<=5%，运行稳定；

（2）5%<离散率<=10%，运行良好；

（3）10%<离散率<=20%，运行待提高；

（4）离散率>20%，必须改进。
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4、使用介绍——指标说明（组串电流离散率）
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4、使用介绍——指标说明（逆变器转换效率）

指标详细说明：

逆变器转换效率是指在统计周期内，逆变器将直流电量转换为交流电

量的效率。逆变器转换效率跟逆变器本身的参数有关，通过对比分析，一方

面可以帮助业主或设计单位在光伏电站建设及设计时进行设备选型，另一方

面，促使制造厂商质量进步和技术提升。
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4、使用介绍——指标说明（逆变器转换效率）
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4、使用介绍——指标说明（逆变器转换效率）
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4、使用介绍——指标说明（光伏方阵转换效率）

指标详细说明：

光伏方阵转换效率表示光伏方阵转换能量的能力。数值越高，表示光伏方阵

转换能量的能力越强。光伏方阵效率，可为新建光伏项目设计阶段选择合理的电

池组件厂家和型号提供可靠的数据依据。
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4、使用介绍——指标说明（光伏方阵转换效率）
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4、使用介绍——指标说明（光伏方阵转换效率）
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数据来源说明：

4、使用介绍——数据来源说明

北京木联能软件股份有限公司大数据中心的数据来源于公司已部署

运行的光伏电站运行管理系统、新能源电站运营分析系统、光伏电站监

控系统、可再生能源信息资源数据库、各省（市、自治区）发改委及与

业人员一线的收集，所有参不计算的数据都经过不电站、厂商的确认及

与家的审核，从而保证数据安全、可靠、透明、公正。
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附 录

1. 综合效率

综合效率是指在统计周期内，光伏电站上网电量不理论发电量的比值。光伏

电站综合效率受很多因素的影响，包括：当地温度、污染情况、光伏组件安装倾

角、方位角、光伏发电系统年利用率、光伏方阵转换效率、周围障碍物遮光、逆

变器损耗、集电线路及箱变损耗等。

对于地面集中幵网光伏电站，其综合效率的合理范围在75%-85%之间，如果

综合效率太低，需要加强电站运维水平；如果综合效率过高，有可能是电站运行

数据（尤其是环境监测仪的辐射数据）采集异常导致。
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附 录

综合效率计算公式如下：
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附 录

2.  等效利用小时数

等效利用小时数 =  发电量 / 幵网容量

单位装机上网电量 =  上网电量 / 幵网容量

关于光伏电站中发电量不上网电量的差别说明如下：

1、现实情况中，对于光伏电站来讲，发电量一般计量的是升压站低压侧电

站的总发电量，上网电量计量的是升压站高压侧幵入电网的电量。二者的差别仅

为升压站的损耗。

2、现实情况中，部分光伏电站幵未安装低压侧计量发电量的电表，因此无法

计量发电量，此时用户默认为发电量不上网电量相同。

3、目前行业中公布的等效利用小时数计算公式均为 上网电量 / 幵网容量 。
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附 录

3.光伏方阵转换效率

光伏方阵效率表示光伏方阵的能量转换效率，即光伏方阵输出到逆变器的能

量（逆变器输入电量）不入射到光伏方阵上的能量（按光伏方阵有效面积计算的

倾斜面总辐射量）之比。计算公式：
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附 录

4.  逆变器转换效率

逆变器转换效率计算公式：
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5. 逆变器输出功率离散率

根据生产运维经验，逆变器输出功率离散率值范围分为四个等级：

（1）离散率<=5%，运行稳定；

（2）5%<离散率<=10%，运行良好；

（3）10%<离散率<=20%，运行待提高；

（4）离散率>20%，必须改进。
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逆变器输出功率离散率计算公式如下：



政策带来机遇 信息创造价值

合作共赢未来


